
Unikanie mostków termicznych w 

budownictwie pasywnym w oparciu o 

tr·jwymiarowa analizň przepğywu ciepğa i 

wilgoci w przegrodach budowlanych 

(Centrum Kongresowe pawilon 15C)

Obliczanie cieplnych mostków termicznych  i 

przebiegu prŃdu ciepğa i wilgotnoŜci. 

Przykğady i moŨliwoŜci takich obliczeŒ 

trójwymiarowym programem AnTherm 

(Sympozjum na Politechnice PoznaŒskiej)

T.Kornicki, WiedeŒ



ÅWarstwa zewnňtrzna jako mostek cieplny i dyfuzyjny

ÅHistoria rozwoju stabilnego praktycznego narzňdzia r·wnolegle do 

standardów europejskich

ÅTrójwymiarowa wizualizacja ïwartoŜĺ dodatkowa dla fizyki 

budowlanej

ÅPrzykğady modelowe

Å Modernizacja Ŝciany ceglanej do standardu pasywnego oraz ocena 

dyfuzyjnej odpornoŜci

Å ĞŃczniki konstrukcji dachowej i ryzyko kondesacji powierzchniowej

Å Stopa fundamentowa zagğňbiona w gruncie ïdroga strumienia ciepğa

Å Modernizacja energetyczna balkonu ïposzukiwanie optymalnego 

wariantu

Å Nieocieplony strop garaŨu ïkondesacja wewnňtrzna przez dyfuzje 

pary i zamarzanie

Å Brama wjazdowa ïefekty trójwymiarowe i poszukiwanie mostków 

cieplnych

Å Piwnica zagğňbiona w gruncie - zagadnienie dynamiczne, harmoniczne 

wsp·ğczynniki przenikania i przesuniecie fazowe

ÅDyskusja i konkluzja

ÅñCall for actionò
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Tomasz Kornicki

Åfizyk i informatyk

ÅñDienstleistungen in EDV & ITò we Wiedniu, 23°

Ådoradztwo naukowe i businessowe 

od ponad 25 lat

Åoprogramowanie narzňdziowe 

dla fizyki budowlanej

Åwiarygodny partner wysoko wydajnych 

symulacji, supercomputing-u oraz (nie tylko 

naukowej) wizualizacji



AnTherm
Program do 

analizy termicznych wğasnoŜci 

konstrukcji budowlanych z 

mostkami cieplnymi

www.antherm.at

http://www.antherm.at/
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niebywale ğatwy

ÅAnTherm (http://antherm.kornicki.com/) to innowatywne 
narzňdzie specjalnie dla fizyki budowlanej

ÅIntegruje w codziennŃ pracň inŨyniera nowe moŨliwoŜci 
wizualizacji, kt·rych korzenie sŃ w supercomputing-u i 
naukowo-badawczej wizualizacji wielkich iloŜci danych 
fizykalnych

ÅTo co do niedawna, ze wzglňdu na poziom komplikacji i 
czas wdroŨenia byğo fizykom budowlanym niedostňpne, 
AnTherm rozwiŃzuje w przekonywujŃcy i prosty spos·b

ÅOtoczenie programowe jest Ŝwiadomie utrzymane w jak 
najprostszy sposób ïtypowy klient jest Ăsporadycznymñ 
uŨytkownikiem, i musi natychmiast i bez koszt·w 
wdroŨeniowych panowaĺ nad takim narzňdziem

http://antherm.kornicki.com/
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AnTherm

ÅAnTherm = Hymn (anthem)

Pomnik dla Dr. Walter Heindl (À1993), 
Twórca konceptu rozwiŃzaŒ bazowych oraz 
termicznych wsp·ğczynnik·w przewodnictwa

ÅZasadnicze elementy konceptu teoretycznego 
zostağy przejňte do Ănormy mostków 
cieplnychñ EN ISO 10211, tak wiec absolutna 
zgodnoŜĺ z normŃjest osiŃgana przez 
program AnTherm bez najmniejszej trudnoŜci!
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Wiňksza wartoŜĺ

Wyniki otrzymywane w ğatwy 
sposób od programu, a przede 
wszystkim ich wizualizacje 
(prezentacja niebywale zğoŨonych 
procesów fizykalnych jest 
tworzona w ğatwy i prosty spos·b i 
jest samo wytğumaczalna nawet 
dla os·b nie bňdŃcych fizykami 
budowlanymi) wyraŦnie podnoszŃ 
wartoŜĺ analiz fizyki budowlanej i 
zatem komercjalny sukces 
uŨytkownik·w tego narzňdzia

Po prostu wiňksza wartoŜĺ!
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Wizualizacja

Åobrazowe ñuwidacznianieò relacji w przepğywie 
strumienia ciepğa we wnňtrzu konstrukcji budowlanej 
dziňki zastosowaniu najnowoczeŜniejszych 
technologii wizualizacyjnych, które wreszcie w takiej
niebywağej jakoŜci znalazğy drogň do fizyki 
budowlanej

ÅMostek cieplny moŨe byĺ prawie jako zabawa badany i 
analizowany

ÅĂObraz m·wi wiňcej niŨ sğowaé ñ

ÅWyraŦne wyniki nawet dla os·b nie bňdŃcych Ăfizykami 
budowlanymiò mogŃ byĺ przedstawione w ğatwo 
zrozumiağy spos·b
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Krótka prezentacja 

Symulacja mostków cieplnych
i

wizualizacja 2D i 3D
w

AnTherm
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Wyniki

termo-modernizacji 
Symulacja 3D

w

AnTherm
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ściana 1 po 

modernizacji
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